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8. Ustawić pływak.

1 Umieścić pływak w prawym przednim rogu pojemnika.
   • Włożyć pływak ostrożnie, zachowując jego pionową orientację.
   • Kołnierz pływaka musi znajdować się na poziomie wody i pasować do 	
     wycięcia w obramowaniu pojemnika. (Wskaźnik musi być widoczny 	
     od przodu urządzenia.)

Wycięcie
Kołnierz

Pojemnik uprawowy

Wskaźnik

Pływak

2 Założyć pokrywę pływaka.
   • Nałożyć pokrywę na pływak i zamocować  
     do  brzegu pojemnika.

Pokrywa 
pływaka

Otwór w 
pływaku

Upewnić się, że pojemnik 
został wsunięty do końca!

9. Sprawdzić stan pojemnika uprawowego i nasion.
1  Umieścić pojemnik w korpusie urządzenia.
    • Powoli wsuwać pojemnik do końca, aby nie rozlać wody.
    • Kostka napowietrzająca nie będzie działać, jeżeli pojemnik nie 	
      zostanie wsunięty do końca.
      W przypadku rozlania wody należy ją starannie wytrzeć.
      Pojemnik uprawowy wypełniony wodą jest bardzo ciężki, przy 	
      jego wyciąganiu należy uważać.

2 Sprawdzić nasiona.

  (1) Nasiona muszą być równo umieszczone w środkach 	         	
        zagłębień.
  (2) Jeżeli wata wystaje ponad panel, nasiona mogą nie  	          	
        sięgać do wody, co może spowolnić proces kiełkowania.
  (3) Jeżeli wata jest poniżej panelu, zbyt duże zanurzenie 	    	
        nasienia może pogorszyć kiełkowanie.

(1) Wata 
wyrównana  
do powierzchni 
panelu.

(3) Wata 
poniżej panelu 
(włożona zbyt 
głęboko)

(2) Wata 
ponad panelem 
(włożona nie-
prawidłowo)
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Tryb ten jest wykorzystywany, jeżeli w urządzeniu umieszczane są rośliny w doniczkach.
1. Przygotowanie.
    1 Otworzyć drzwiczki, wyciągnąć pojemnik i wyjąć z niego panel hydroponiczny.
    2 Umieścić kwiaty w pojemniku (nie używać panelu).
        - Nie umieszczać gleby bezpośrednio w pojemniku. 
          Rośliny powinny być umieszczone w doniczkach.
2. Rozpoczynanie pracy.
    1 Wcisnąć przycisk [Mode], aby przestawić urządzenie 
       na tryb kwiatów.
    2 Nacisnąć przycisk startowy, aby rozpocząć pracę.
3 Zamknąć drzwiczki.
   W trybie kwiatów woda i nawóz nie są dostarczane do roślin, 
   w związku z czym należy je samodzielnie podlewać i nawozić.
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10. Rozpocząć pracę.

1 Ustawić tryb zasiewu i wcisnąć przycisk startowy.
   • Tryb zasiewu automatycznie przejdzie w tryb normalny po 72 godzinach pracy.

Tryb zasiewu

Lampka zasiewu 
włączona

Poma-
rańczo-
wy

1. Wyciągnąć

2. Zamknąć

2 Zamknąć drzwiczki urządzenia.
   • Wyciągnąć drzwiczki ze szczeliny na spodzie  
     i zamknąć je. Prawidłowe zamknięcie sygnalizowane    	
     jest charakterystycznym kliknięciem.

Nieprawidłowo zamknięte drzwiczki mogą doprowadzić 
do uszkodzenia sprzętu lub odniesienia obrażeń.

   - W zależności od gatunku rośliny kiełkowanie może 
     nie nastąpić w ciągu 72 godzin. Mimo tego należy  
     pozwolić urządzeniu na przejście w tryb normalny.

   - Po dłuższym używaniu może dojść do utraty koloru  	
     kostki napowietrzającej i pojawienia się błękitnych 	
     kropli płynu na panelu hydroponicznym. Zjawisko to 	
     nie wpływa w żaden sposób na pracę urządzenia, 	
     wzrost i właściwości uprawianych warzyw.  
     Mimo tego można przetrzeć kostkę  
     napowietrzającą i panel miękką ściereczką.

TRYB KWIATÓW - UPRAWA DONICZKOWA

Tryb kwiatów

Pomarańczowy

Pojemnik uprawowy

Tymczasowe zatrzymanie Możliwe jest tymczasowe zawieszenie pracy urządzenia, jeśli zachodzi konieczność 
wyłączenia oświetlenia LED, pompy wodnej lub wentylatora.
• Aby zatrzymać pracę urządzenia, należy nacisnąć przycisk startowy.
• Aby ponownie przystąpić do pracy, nacisnąć przycisk ponownie.
- W trybie zasiewu czasowe zatrzymanie może zresetować 72-godzinny timer.
(Tryb zasiewu nie zostanie przedłużony o czas zatrzymania urządzenia.)
- Zmiana trybu dokonana podczas tymczasowego zatrzymania wejdzie  
w życie dopiero po ponownym uruchomieniu.

Nacisnąć przycisk 
startowy
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KONSERWACJA

Prace konserwacyjne są konieczne, aby utrzymać 
urządzenie w czystości.

OSTRZE-
ŻENIE

Przed przystąpieniem do prac konserwacyj-
nych wyciągnąć wtyczkę z kontaktu!

Nacisnąć 
przycisk 
startowy

Konserwacja po zakończeniu uprawy

1 Nacisnąć przycisk startowy aby wyłączyć urządzenie,  
   i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
2 Wyciągnąć pojemnik uprawowy razem z panelem.
    • Wytrzeć elementy do sucha, jeżeli są mokre.
3 Woda pozostała w pojemniku może zostać użyta do podlania 
roślin w ogrodzie, lub normalnie wylana do odpływu.
4 Wyrzucić watę.
   • Wata nie nadaje się do ponownego użycia. Zużyte tampony z 
waty wiskozowej można wyrzucać razem z codziennymi śmieciami, 
a z waty bawełnianej - również przeznaczyć na kompost.

5 Do wytarcia panelu, kostki napowietrzającej, przewodu, pływaka, 
zaślepek i pojemnika należy użyć miękkiej szmatki nasączonej 
obojętnymi detergentami i spłukać wodą.

   • Nieprawidłowe wyczyszczenie elementów zestawu może dopro-	
    wadzić do jego zanieczyszczenia oraz chorób i nieprawidłowego 	
    wzrostu kolejnej partii roślin.

   • Brud zebrany w narożnikach i trudno dostępnych miejscach  	
    usunąć małą szczoteczką, np. do zębów.

6 Zewnętrzną obudowę urządzenia wyczyścić miękką szmatką.
Poważniejsze zanieczyszczenia usunąć przy użyciu obojętnych 
detergentów i wytrzeć do sucha.
   • Nie używać do polerowania proszku, rozpuszczalników, oleju, 	
   alkoholu itd. (może to spowodować odbarwienie, odkształcenie  	
   lub zarysowanie urządzenia).

7 Wnętrze urządzenia oczyścić miękką szmatką nasączoną obojęt-
nym detergentem i wytrzeć do sucha.

8 Po dłuższym czasie użytkowania na wtyczce może gromadzić 
się wilgoć i kurz. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyczyścić suchą 
szmatką.

9 Do czyszczenia filtra powietrza użyć odkurzacza z końcówką 
szczelinową. Większe zanieczyszczenia zmyć obojętnym deter-
gentem, następnie opłukać filtr wodą i wysuszyć na słońcu.
   • Odkurzać ostrożnie, aby nie uszkodzić filtra.

Filtr powietrza

Wyciągnąć

Zaślepka

Przewód powietrza

Kostka
napowietrzająca

Pływak

Pokrywa 
pływaka

Panel hydroponiczny

Pojemnik uprawowy
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LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA PRZED ODDANIEM URZĄDZENIA DO NAPRAWY

W przypadku wystąpienia problemów z eksploatacją urządzenia, należy sprawdzić poniższe elementy, a następnie przesłać 
urządzenie do centrum serwisowego.

              Problem                                                                                       Co sprawdzić

Oświetlenie LED nie 
świeci się

Oświetlenie LED nie 
wyłącza się

Pompa powietrza nie działa

Głośna praca urządzenia

Wyciek wody

Nic się nie wyświetla na 
ekranie kontrolnym

Wskazania błędu.
W przypadku wystąpienia poniższych problemów należy niezwłocznie zatrzymać urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.

• Czy włączony jest tryb zasiewu? (str. 9)
• Czy dany moment nie przypada na okres wyłączenia oświetlenia?
• Czy na ekranie pojawia się napis A-01?
- Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka?
Po obniżeniu temperatury światło automatycznie się zapali

• Czy timer został zresetowany? (str. 8)

• Czy włączono tryb kwiatów? (str. 9)
• Pompa powietrza posiada określony cykl pracy i spoczynku. Należy odczekać, aby 
upewnić się, że rzeczywiście doszło do awarii. W przeciwnym razie pompa podejmie pracę 
automatycznie. (str. 9)
• Czy kostka napowietrzająca jest zatkana?
- Należy wyjąć kostkę i sprawdzić, czy wydostaje się z niej powietrze.
• Czy kostka, przewód powietrza, panel i pojemnik są odpowiednio przymocowane? (str. 10, 
str. 14)

• Czy urządzenie stoi stabilnie? (str. 9)
• Czy poszczególne części urządzenia są odpowiednio dokręcone i nie wpadają  
w drgania? (str. 5)
• Czy urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów?
• Czy kostka napowietrzająca jest zanieczyszczona?
•Czy używana jest kostka napowietrzająca inna niż oryginalnie dołączona do urządzenia?

• Czy urządzenie na pewno stoi na płaskim, stabilnym podłożu? (str. 5)
• Czy woda nie została nalana ponad maksymalny poziom zaznaczony w urządzeniu? (str. 11)

• Wyświetlacz wyłącza się po 30 sekundach od naciśnięcia przycisku startowego. 
Aby wyświetlić aktualny czas, nacisnąć przycisk [Clock]. Aby ustawić timer, nacisnąć przycisk 
[Timer]. (str. 7-8)

Problem Co sprawdzić
Przycisk startowy podświetlony jest  
na czerwono, a na ekranie wyświetlony 
jest komunikat ”E-01”

• Czy używany jest zasilacz inny niż oryginalnie dołączony do urządzenia?
- Wskazanie to sugeruje użycie niewłaściwego zasilacza, lub jego uszkodzenie.

- Gdy przycisk startowy podświetlony jest na czerwono, a na wyświetlaczu pokazuje się E-02, urządzenie uległo awarii. 
Należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania i oddać urządzenie do naprawy.

Jeżeli po sprawdzeniu powyższej listy problemy nie ustę-
pują, należy zaprzestać użytkowania i oddać urządzenie 
do naprawy.

Nie naprawiać urządzenia we własnym zakre-
sie. Naprawy oraz rozmontowywanie urządze-
nia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
specjalistę.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa modelu EH-A01E

Zasilanie
(Zasilacz)

Moc wejściowa

Moc wyjściowa

AC 100V - 240V, 1A, 50/60Hz

DC 12V, 4,0A
Pobór mocy

(dla załączonego 
zasilacz)

30W

Pojemność wody 4 l

Wymiary produktu Dł. 544 X szer. 362 X wys. 305 mm

Masa produktu 5 kg
Masa produktu po nalaniu wody Ok. 9 kg

Środowisko wzrostu Temperatura pokojowa15°C - 30°C TYLKO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

GWARANCJA

Zaufaliście Państwo najwyższym standardom jakości wykreowanym przez firmę U-TEC.

Podstawową zasadą polityki jakości firmy U-TEC jest łączenie innowacyjnej technologii z prostotą użytkowania, przy zachowaniu 
pełnego bezpieczeństwa i zadowolenia klientów.

Nasze produkty objęte są dwuletnią gwarancją, ponadto udzielamy klientom wszelkich porad w zakresie ergonomii ich użytkowania.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.green-farm.pl

Warunki gwarancyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące naprawy lub wymiany zostały przedstawione  
w Karcie Gwarancyjnej.

Nasiona do zasiewu
W przypadku użycia nasion innych niż polecane, nasion o obniżonej zdolności kiełkowania lub nasion o przekroczonym terminie ważności, mogą 
wystąpić nieprawidłowości we wzroście sadzonek, za które producent szklarni hydroponicznej nie ponosi odpowiedzialności.




